
1.5

12-15.0

25-30.0

Pavimentazione permeabile Drenatech, spessore 1,5 cm,
profili in alluminio  h= 1,5 cm ogni 20-30 mq

Massetto in calcestruzzo armato con pendenza del 2-3%,
 spessore 12-15 cm

Strato di base: stabilizzato compattato

Sottofondo Esistente

Drenatech + calcestruzzo armato
versione carrabile

 Eventuali profili in acciaio inox lucido h= 15 mm
aletta superiore e 30 mm aletta inferiore

Geotessuto TNT
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8-10.0

15 - 20.0 Strato di base: stabilizzato compattato

Sottofondo Esistente

Drenatech + calcestruzzo armato,
versione ciclo- pedonale

 Eventuali profili in acciaio inox lucido h= 10 mm
aletta superiore e 12,5 mm aletta inferiore se
necessari

Geotessuto TNT

1

Pavimentazione permeabile Drenatech, spessore 1 cm o
1,5 a seconda della granulometria, profili in alluminio  h=
1,0 cm o 1,5 cm ogni 20 mq

Massetto in calcestruzzo armato con pendenza del 2-3%,
 spessore 8-10 cm
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1.5

12-15.0

25-30.0

Pavimentazione permeabile Drenatech, spessore 1,5 cm,
profili in alluminio  h= 1,5 cm ogni 20-30 mq

Massetto in calcestruzzo drenante Draintech,
 spessore 12-15 cm a seconda del traffico veicolare

Strato di base: GHIAIA lavata con inerti di granulometria 8-16 mm

Sottofondo Esistente

Drenatech + calcestruzzo drenante,
versione carrabile

 Eventuali profili in acciaio inox lucido h= 15 mm
aletta superiore e 30 mm aletta inferiore

Geotessuto TNT
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8-10.0

15 - 20.0

Massetto in calcestruzzo drenante Draintech,
 spessore 8-10 cm

Strato di base: ghiaia lavata inerte di granulometria 8-16 mm

Sottofondo Esistente

Drenatech + calcestruzzo drenante,
versione ciclo- pedonale

 Eventuali profili in acciaio inox lucido h= 10 mm
aletta superiore e 12,5 mm aletta inferiore se
necessari

Geotessuto TNT

1

Pavimentazione permeabile Drenatech, spessore 1 cm o
1,5 a seconda della granulometria, profili in alluminio  h=
1,0 cm o 1,5 cm ogni 20 mq
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Pavimentazione permeabile Drenatech, spessore 1 cm o
1,5 a seconda della granulometria, profili in alluminio  h=
1,0 cm o 1,5 cm ogni 20 mq

membrane bituminose modificate applicabili a fiamma (mod bit) o con EPDM,

Drenatech per terrazzi su membrana bituminosa

solaio in cemento armato

1
Impermeabilizzante liquido monocomponente per proteggere la membrana bituminosa

Via nazionale 106,
15061 ARQUATA SCRIVIA -ITALIA
Tel. 0039/0143 636103
mail: info@drenatech.com

Progetto:
Stratigrafie Drenatech



6.0

Pavimentazione permeabile Drenatech, spessore 1 cm o
1,5 a seconda della granulometria, profili in alluminio  h=
1,0 cm o 1,5 cm ogni 20 mq

Massetto in calcestruzzo,
spessore 6 cm con pendenza del 2-3%

guaina impermeabilizzante

Drenatech + massetto, per terrazzi
 profili in acciaio inox lucido h= 10 mm aletta
superiore e 12,5 mm aletta inferiore

solaio in cemento armato

1
telo di nylon o geotessuto per proteggere la guaina.

6.0

Pavimentazione permeabile Drenatech, spessore 1 cm o
1,5 a seconda della granulometria, profili in alluminio  h=
1,0 cm o 1,5 cm ogni 20 mq

Massetto in calcestruzzo drenante Draintech,
spessore 6 cm
guaina impermeabilizzante

Drenatech + calcestruzzo drenante, per terrazzi
 profili in acciaio inox lucido h= 10 mm aletta
superiore e 12,5 mm aletta inferiore

solaio in cemento armato con una pendenza del 2-3%

1
telo di nylon o geotessuto per proteggere la guaina.
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1.5

20-22

25-30.0

Pavimentazione permeabile Drenatech, spessore 1,5 cm,
profili in alluminio  h= 1,5 cm ogni 20-30 mq

Massetto in calcestruzzo drenante Draintech,
 spessore 20-22 cm a seconda del traffico veicolare

Strato di base: GHIAIA lavata con inerti di granulometria 8-16 mm

Sottofondo Esistente

Drenatech + calcestruzzo drenante,
versione carrabile per veicoli pesanti

 Eventuali profili in acciaio inox lucido h= 15 mm
aletta superiore e 30 mm aletta inferiore

Geotessuto TNT
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